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EU-Type Examination Certificate PR Seriee
No. C5A 18 02 22629 008

Holder of Certificate: Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach

GERMANY
Product: Fittings (Gas)

Multifunctional control
Model(s): Series DMV-... 5.../11
Parameters: Valid from 2018-04-21

PIN CE-0123CT1214

for further information see annex

Tested according to: DINEN 126:2012
DIN EN 161:2013
DIN EN 13611:2011
ISO 23551-8:2016
ISO 23551-1:2012
ISO 23550:2011

The Certification Body of TUV SUD Product Service GmbH confirms according to Annex IlI
(Module B) that the listed product complies with the relevant provisions according to Annex | of
Regulation (EU) 2016/426 on appliances burning gaseous fuels. It refers only to the sample
submitted for testing and certification and on its technical documentation. See also notes
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’ Date, 2018-02-28 ( Norbert Hérmann )
=
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E TUV SUD Product Service GmbH is Notified Body according to Regulation (EU) 2016/426 on
LL appliances burning gaseous fuels with identification No. 0123.
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE o

Attachement to EU-Type Examination Certificate
No. C5A 18 02 22629 008

Models

Product Service

nominal size

type designation

nominal voltages

Rp 3/8; Rp 1/2; (DN15)

DMV-D 503/11

DC 12 V; DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp 3/8; Rp 1/2; (DN15)

DMV-DLE 503/11

DC 12 V; DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp 1/2; Rp 3/4; Rp 1; (DN20)

DMV-D 507/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp 1/2; Rp 3/4; Rp 1; (DN20)

DMV-DLE 507/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp1;Rp11/4;Rp11/2;Rp 2
(DN32)

DMV-D 512/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp1;Rp11/4;Rp11/2;Rp 2
(DN32)

DMV-DLE 512/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 40

DMV-D 5040/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 40

DMV-DLE 5040/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp1;Rp11/4;,Rp11/2;Rp 2
(DN50)

DMV-D 520/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp1;Rp11/4;,Rp11/2;Rp 2
(DN50)

DMV-DLE 520/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 50

DMV-D 5050/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 50

DMV-DLE 5050/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp 2 (DN65)

DMV-D 525/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp 2 (DN65)

DMV-DLE 525/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 65

DMV-D 5065/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 65

DMV-DLE 5065/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 80

DMV-D 5080/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 80

DMV-DLE 5080/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 100

DMV-D 5100/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 100

DMV-DLE 5100/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 125

DMV-D 5125/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 125

DMV-DLE 5125/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE & :Z

Attachement to EU-Type Examination Certificate
No. C5A 18 02 22629 008

Product Service

Gas family
all gases of 1st, 2" and 3 gas family

Technical data / range of application

class according to DIN EN 161 A

group 2

max. operating pressure 500 mbar / 50 kPa

ambient temperature -15°C to 60°C
(models with sealing material NBR)
0°C to 60°C

(models with sealing material ,Viton®)

installation position solenoid in vertical to horizontal position

Electrical data
see models

Further details

The multifunctional control type DMV-... 525/11 only exists with sealing material
NBR.

Furthermore, the multifunctional controls fulfill the requirements of

ISO 23551-8:2016 together with ISO 23551-1:2012 and ISO 23550:2011
including the specific regional requirements in European countries according
to Annex E.

Munich, 2018-02-28
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

G

EU-Baumusterpriifbescheinigung Product Senic

Nr. C5A 18 02 22629 008

Zertifikatsinhaber: Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach

DEUTSCHLAND
Produkt: Ausriistungen (Gas)

Mehrfachstellgerat
Modell(e): Baureihe DMV-... 5.../11
Kenndaten: Gilltig ab 21.04.2018

PIN CE-0123CT1214

alle weiteren Kenndaten siehe Anhang

Gepriift nach: DIN EN 126:2012
DIN EN 161:2013
DIN EN 13611:2011
ISO 23551-8:2016
ISO 23551-1:2012
ISO 23550:2011

Die Zertifizierstelle von TUV SUD Product Service GmbH bestatigt geman Anhang Ill (Modul B)
die Ubereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den wesentlichen Anforderungen geman

Anhang | der Verordnung (EU) 2016/426 Uber Gerate zur Verbrennung gasférmiger Brennstoffe.

Prufgrundlage ist ausschlieBlich das zur Prufung und Zertifizierung vorgestellte Priufmuster
sowie dessen technische Dokumentation. Umseitige Hinweise sind zu beachten.

Priifbericht Nr.: V-M 1596-00/18
Giiltig bis: 2028-02-27

B N "U@li’; 1 P
Datum, 2018-02-28 ( Norbert Hmmanm )

TUV SUD Product Service GmbH ist notifizierte Stelle gemaR der Verordnung (EU) 2016/426
Uber Gerate zur Verbrennung gasférmiger Brennstoffe mit der Kennnummer 0123.

Seite 1 von 3
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ZERTIFIKAT & CERTIFICATE ¢

Anlage zu EU-Baumusterpriifbescheinigung
Nr. C5A 18 02 22629 008

Ausfihrungen

Product Service

Nennweite

Bezeichnung

Spannungsvarianten

Rp 3/8; Rp 1/2; (DN15)

DMV-D 503/11

DC 12 V; DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp 3/8; Rp 1/2; (DN15)

DMV-DLE 503/11

DC 12 V; DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp 1/2; Rp 3/4; Rp 1; (DN20)

DMV-D 507/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp 1/2; Rp 3/4; Rp 1; (DN20)

DMV-DLE 507/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp1;Rp11/4,Rp11/2;Rp 2
(DN32)

DMV-D 512/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp1;,Rp11/4;,Rp11/2;Rp 2
(DN32)

DMV-DLE 512/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 40

DMV-D 5040/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 40

DMV-DLE 5040/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp1;Rp11/4;Rp11/2;Rp 2
(DN50)

DMV-D 520/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp1;Rp 11/4;Rp11/2; Rp 2
(DN50)

DMV-DLE 520/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 50

DMV-D 5050/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 50

DMV-DLE 5050/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp 2 (DN65)

DMV-D 525/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

Rp 2 (DN65)

DMV-DLE 525/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 65

DMV-D 5065/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 65

DMV-DLE 5065/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 80

DMV-D 5080/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 80

DMV-DLE 5080/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 100

DMV-D 5100/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 100

DMV-DLE 5100/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 125

DMV-D 5125/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V

DN 125

DMV-DLE 5125/11

DC 24-28 V; AC 110-120 V; AC 220-240 V
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Anlage zu EU-Baumusterpriifbescheinigung V' /4
Nr. C5A 18 02 22629 008 ’

Product Service

Gasfamilie
alle Gase der 1., 2. und 3. Gasfamilie

Technische Daten / Verwendungsbereich

Klasse nach DIN EN 161 A
Gruppe 2
Max. Betriebsdruck 500 mbar / 50 kPa
Umgebungstemperatur -15°C bis 60°C
(Ausfiihrungen mit Dichtwerkstoff NBR)
0°C bis 60°C

(Ausfihrungen mit Dichtwerkstoff ,Viton®)

Einbaueinlage Magnet senkrecht stehend
bis waagerecht liegend

Elektrische Daten

Siehe Ausflhrungen

Weitere Angaben
Die Mehrfachstellgerate Typ DMV-... 525/11 gibt es nur als Ausfuhrung mit dem

Dichtwerkstoff NBR.

Die Mehrfachstellgerate erfillen auch die Anforderungen der ISO 23551-8:2016 in
Verbindung mit ISO 23551-1:2012 und I1SO 23550:2011 einschlieBlich der spezifi-
schen regionalen Anforderungen in Europaischen Landern gemafl Anhang E.

Miinchen, 28.02.2018

Seite 3von 3

i 5 w7 ®
TUV SUD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - RidlerstraBe 65 - 80339 Miinchen - Germany Tuv



Zertifiziervertrag

Grundlage flr die Zertifikatserteilung ist die Prdif-
und Zertifizierordnung von TUV SUD Product
Service.

Mit Erhalt des Zertifikates erkennt der
Zertifikatsinhaber die jeweils glltige Fassung der
Praf- und Zertifizierordnung an (www.tuev-
sued.de/ps_regulations) und wird somit Partner im
Zertifiziersystem von TUV SUD Product Service.

Prinzipielle Voraussetzung fiir die Giiltigkeit

des Zertifikates:

e Giiltigkeit der zitierten normativen
Prifgrundlage(n) ist gegeben

und zusatzlich bei Zertifikaten mit Berechtigung

zur Verwendung eines Prifzeichens bzw. bei

Zertifikaten flir QM-Systeme:

e Voraussetzungen flr vorschriftsméaBige
Fertigung werden eingehalten.

e Die Fertigungs- bzw. Betriebsstatten werden
regelmagig tberwacht.

Certification contract

Certification is based on the TUV SUD Product
Service Testing and Certification Regulations.

On receipt of the certificate the certificate holder
agrees to the current version of the Testing and
Certification Regulations (www.tuv-
sud.com/ps_regulations) and thus becomes partner
in the TUV SUD Product Service Certification
System.

Requirements for the validity of the certificate

in principle:

o Validity of the quoted test standard(s)

In addition, for certificates with the right to use a

certification mark and for QM certificates:

e Conditions for an adequate manufacturing are
maintained

e Regular surveillance of the facility is performed
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Contrato de certificacao

A certificag@o se baseia nos Regulamentos de
Testes e Certificagdo do Grupo TUV SUD.

Ao receber o certificado, o Fornecedor, titular do
certificado concorda com a versao atual dos
Regulamentos de Testes e Certificac&o do Grupo
TUV SUD (www.tuv-sud.com/ps_regulations) e
assim, torna-se parceiro no Sistema de Certificagdo
de Produtos e Servicos TUV SUD.

Requisitos para a validade do certificado (em

principio):

¢ Validade da(s) norma(s) de ensaio(s)
referenciada(s).

Adicionalmente, para os certificados com o direito

ao uso da marca de certificagédo e para certificados

de SG:

e Condicbes de fabricacdo adequada estdo
mantidas.

e Auditoria de monitoragdo realizada
regularmente.



